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A 27/2012. (VIIL 27.) NGM rendelet 12/2013. (ITI. 28.) NGM rendelet ltal moédositott szakmai és
vizsgakovetelménye alapjan.
4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel modositott 27/2012. (VIIL. 27.) NGM rendelet szakmai és
vizsgakovetelménye alapjan.

Szakképesités, azonosito szima és megnevezése

34 543 02 Asztalos

Ertékelési skala:
81-100 pont 5 (jeles)
71 — 80 pont 4 (jo)
61 —70 pont 3 (kozepes)
51 - 60 pont 2 (elégséges)
0 -50 pont 1 (elégtelen)

A javitasi-értékelési itmutat6tol eltérd helyes megolddsokat is el kell fogadni.

A vizsgafeladat értékelési silyaranya: 25%.
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1. feladat Osszesen: 7 pont

Keretszerkezetli ajto szerkezeti osszeépitéséhez ollos csapozast valasztott 2/3-ad aljazassal.
Készitse el az ajtokeret bal felsd csomépontjanak 4 vetiileti rajzat (elol-, bal oldali nézet,
feliilnézet, fiiggbleges metszet) az alj feldl nézve, méretezve, anyagjeldlést alkalmazval A
metszosikot jeldlje be, valamint a vetiileteket nevezze meg!

A keretalkatrészek keresztmetszeti méretét On hatdrozza meg!
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Tartalom Pont
Megfelel sarokkotés megrajzolasa
Megfelel6 harom vetiileti kép, egy helyes metszet
Kétharmados aljazas, helyes szerkezeti vonalak dbrazolasa
Méretarany, anyagjelolés
Meéretezés
Osszesen

Q== oo~

A javitdsi-értékelési titmutatotol kismértékben eltérd, de szakmailag helyes megolddsok is
pontozhatoak.
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2. feladat Osszesen: 16 pont

Megrendelést kapott az alabbi abran lathaté éjjeliszekrény legyartasara.

Készitse el az éjjeliszekrény 4-es szamu csomoponti rajzat M 1:1 méretaranyban, a szerkezeti
kotések és az anyagjeldlések alkalmazasaval, méretezve!

A hianyz6 méreteket és a szerkezeti kotéseket On hatérozza meg!

A korpusz fumnérozott, T-lécezett faforgacslap alkatrészekbol késziil, koldokcsapos
dsszeépitéssel. A fidk nyilt fecskefarkti fogazassal Gsszeépitett, oldalra fiiggesztett, razarodo
fiokelovel. A fiok feny6fabol, a razar6do fidkeld cseresznyefabol készill. Az ajtokeret
cseresznyefabdl késziil, keretbetétes, a betét furnérozott farostlemez.
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Megoldas:
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Tartalom Pont
A megadott csomépont rajzoldsa
Megfelel6 méretarany valasztasa
Helyes méretek alkalmazdsa
Szerkezeti kotések jelolése
Anyagjelolés
Osszesen 1
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A javitdsi-értékelési itmutatotdl kismértékben eltérd, de szakmailag helyes megolddsok is
pontozhatoak.
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3. feladat Osszesen: 6 pont

Nevezze meg az dbran lathaté épiiletasztalos szerkezetet!
Irja a szdmokhoz a szerkezeti elemek megnevezéseit!

A szerkezet megnevezése: Ragasztott pallotok

1. tokmag dllé

2. borfrdsok

3. vakkliszéb

4. takardlécek

1 -« B. kiiszdb

(ktiszébds véttozat)

/

Tartalom Pont
Szerkezet helyes megnevezése
Szerkezeti elemek helyes megnevezeése 5x1
Osszesen
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4. feladat _ Osszesen: 5 pont

Csoportositsa az ablakszerkezeteket felépitésiik alapjan!

- Pallétokos
- Gerébtokos
- Kapcsolt gerébtokos
- Egyesitett szarnya
- Hoszigetelt iivegezésii (5 x 1 pont)
5. feladat Osszesen: 14 pont
Nevezze meg az abran lathato faipari gépet, és a gép szamozott részeit irja a pontozott
vonalakra!
A képen lathato faipari gép: Hosszlyukfiro gép (1 pont)
1. Gépallvany 7. Hajtomotor
2. Gépasztal 8. Furatszélesség-szabalyoz¢ iitkozo
3. Befogoberendezés 9. Fardszan
4. Farotokmany 10. Furatmélység-szabalyzas
5. Kapcsolo 11. Magassagallitas rogzitése
6. Flarészarmozgaté kar 12. Kézi kerék magassagallitashoz

13. Befogoberendezés tobborsods firofejhez
(13 x 1 pont)
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6. feladat Osszesen: 5 pont
frja le az egyengeté gyalugép beallitasanak sorrendjét!

- Késtengely ellendrzése

- A lefutoasztal magassaganak beallitasa a kés élkorének magassagiba

- Fogasvétel beallitasa: a lefutéasztal mélyebbre allitisa (max: 3mm)

- A Kkét asztallap és a késtengely illetve a kések parhuzamossaginak ellenérzése

- Vezet6 vonalzé bedllitasa

(Helyes valaszonként 1 pont)

7. feladat Osszesen: 8 pont

Egy mardszerszam forgéacsolasi sebessége 35 m/s. A szerszam atméréje 130 mm. Szamitsa ki,
hogy mekkora atméréjl ékszijtarcsa legyen a szerszamtengelyen abban az esetben, ha a
meghajté motor fordulatszdma 2880 1/min, és a motortengelyen 1évd ékszijtarcsa atmérdje
110 mm!

Az elérni kivant forgacsolasi sebességhez tartozé fordulatszam kiszamolasa:

D-m-n 60- Vf
v, = —>n=
60 D
(1 pont)
60-v .
pe o 035 5144541/ min
Dz 0]13-3]14 ———
(3 pont)
A szerszamtengelyen 1évé ékszijtircsa atmérdjének Kiszimitasa:
i:f_{__)dz = dl-nl
d, n -n,
(1 pont)
d,- 110
g, =8 28O0 o) ok
n, 514454 ——
(3 pont)
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8. feladat Osszesen: 4 pont

Hatéarozza meg az el6tolasi sebességet egy 4 €éli forgacsoldszerszam esetében, ha a megkivant
feliiletmindséghez tartozo ciklois iv hossza 0,8 mm és a szerszam fordulatszama 6000 1/min!

Megoldas:
n=60001/min
z=4
[=0,8 mm
e="?
(1 pont)
o l-z-n _0,8-4-6000 _ 199 s i
1000 1000 —_——
(3 pont)
9. feladat Osszesen: 6 pont

Jellemezze az akac fajat a megadott szempontok szerint!

- Szoveti szerkezete: Gyiris likacsi faja jol elkiiloniilé évgyiirikbdol all. Szijacsa
keskeny, vilagos zoldessarga. Gesztje sotétebb zoldessarga. Edényei viligossiarga
tilliszekkel vannak toltve. Ez a jellegzetesség kiilonbozteti meg elsésorban a nyitott
edényii eper fajatél. A bélsugarak jol lathatéak vildgos, finom vonalak
formajaban. (2 pont)

- Miiszaki jellemzoi: A hazai fafajok koziil a legkeményebb, legsiuribb és a
legszilardabb fak kozé tartozik. Tartossaga egyediilalloan nagy.
Kiemelkedéen nagy az iit6-hajlito szilardsaga. (2 pont)

- Felhasznilisa: Mechanikai megmunkalasa szerszam- és energiaigényes. Korabban
elsésorban szél6oszlopnak, vezetékoszlopnak hasznaltak. Egyre inkabb alkalmazza
a butor- és épiiletasztalos ipar. A legtobb parketta és hordé akacfiabol késziil.
Béviilé felhasznaldsi teriilete a Kerti butorok és berendezések gyirtisa. Ertékes
tiizifa. (2 pont)

10. feladat 7 Osszesen: 3 pont

Hatarozza meg a fa tartéssaganak fogalmat, és sorolja fel a legtartdsabb, valamint a
legkevésbé tartos hazai fafajainkat (5-5 db)!

Tartossag: A természeti hatdsokkal szembeni ellenallé képesség. (1 pont)
A legtartésabb faink: akac, szelidgesztenye, tolgy, eper, voros fenyd. (1 pont)
A nem tartds faink: biikk, gyertyan, csertolgy, hars, nyar. (1 pont)

r KORLATOZOTT TERJESZTESU!
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11. feladat Osszesen: 7 pont

Ismertesse a fatorzs alaki hibait!

Sudarlossag: a fatorzs atmérdéjének fokozatos csokkenése lentrol felfelé. Akkor fahiba,
ha az 1 m-re esé dtmérocsokkenés az 1,5 cm-t meghaladja. (1 pont)

Terpeszesség: a torzs téoszakaszanak nagymértékii sudarlossiga, ami méterenkénti 20
cm-t meghaladja. (1 pont)

Bordas novés: a torzs hossziranyaval parhuzamosan kiallo bordik és mélyedések
alakulnak ki. Genetikai adottsag, példaul a gyertyan. (1 pont)

Ikertorzs vagy villais novés: a fatorzs két vagy tobb vezéragra oszlik. Ha ez a
mellmagassagi atméré alatt van, akkor ikertorzsrél, ha a folott, akkor
villas novésrol beszéliink. (1 pont)

Cﬁrbeség: a fiiggoleges irdnyu egyenes novekedéstol valé eltérés. Sik- és térgorbeséget
kiilonboztetiink meg. - (1 pont)

Ovalitas: a torzs nem korhenger alaki, altalaban kiilpontossag kovetkezménye.
(1 pont)

Kinovés, dudor: a fa a sériiléseit probalja benéni, ekkor az évgyiirik torzulnak.
Nagyobb sebzés esetén dudor jelenik meg, ha a fat fert6zés is éri.

(1 pont)

12. feladat Osszesen: 5 pont
Szamitsa ki, hany m” furnérra van sziikségiink 350 db 1050x530 mm méretl lapalkatrész
furnérozasahoz, ha a furnérveszteség 35%!

Megoldas:

Adatok:

n =350 db

h =1050 mm = 1,05 m
sz =530 mm = 0,53 m

hulladék: 35% (1 pont)
A=?

A=2oldalt *n*h * sz * 1,35 (1 pont)
A=2 %350 * 1,05 * 0,53 * 1,35 (1 pont)
A=52580 m’=526 m’ (1 pont)
Vilasz: 526 m* furnérra van sziikség. (1 pont)
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13. feladat Osszesen: 8 pont

frja le roviden, hogy mit értiink a D1- D4 vizallosagi fokozatokon! Toltse ki a tablazatot!

Vizallésagi fokozat Meghatarozas

Nem vizall6 - Beltéri felhasznildsra, ahol a hémérséklet csak

D1
esetenként emelkedik 50 °C folé. A fanedvesség max. 15%. (2 pont)

Meérsékelten vizallo - Beltéri felhasznalasra, ahol a ragasztast csak
D2 rovid ideig érheti viz vagy kondenzviz hatisa, vagy rovid ideig a
paratartalom emelkedik. A fanedvesség max. 18%. (2 pont)

Vizall6 - Beltéri felhasznalasra, ahol gyakori a folyoviz, kondenzviz
rovid ideig tarté hatisa, hosszabb idén 4t tarté magas relativ
D3 légnedvesség.

Kiiltéri felhasznaliasra, ahol a szerkezet az'id(’ij:irés kozvetlen
hatasai ellen védett. _ (2 pont)

Viz és f6zésallé - Beltéri felhasznilasra, ha gyakran és erésen éri a
szerkezetet folyé vagy kondenzviz. Kiiltéri alkalmazasra, ha a

D4
szerkezet kitett az id6jaras kozvetlen hatasainak, de azt megfeleld
feliiletvédelemmel lattak el. (2 pont)
14. feladat Osszesen: 6 pont

Ismertesse a szorassal torténd lakkfelhordasi eljarasok koziil az "airless-szoras" lényegét,
alkalmazasi teriiletét!

A szérasi eljaras magas nyomasu lakkal, levegd nélkiil torténik. 1 pont

A magas (700 - 1300 N/cm?) nyomasa lakkot egy hidraulikus szivattyaval allitjak elo.

1 pont
A lakk a fivéka nyilasat elhagyva finom cseppekre porlasztodik, lehetdvé téve nagyobb
viszkozitasi, vagy nagyobb mennyiségii anyagok felhordasat. 1 pont

A lakk atfolydsa a nyomastél, a favoka méretétél (0,2 - 0,6 mm), a viszkozitastol és a
felhordas homérsékletétol fiigg. 1 pont

A felhordhaté lakk mennyiség 1,25-1,5 UVmin. A szorasnak a szoge: 15-30-65" lehet a
fiivoka fajtajatol fiiggoen. 1 pont

Nagy feliiletek, hossza idejii folyamatos szérisinal alkalmazzik kiilonosen nagy
viszkozitast vizes feliiletkezelé anyagok esetében, butor - és épiiletasztalos termékeknél.
1 pont
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