E 34 543 02/F

NEMZETGAZDASAGI MINISZTERIUM

Minésités szintje: ,,KORLATOZOTT TERJESZTESU!”

Ervényességi idé: 2017. 10. 05. 6ra, perc a vizsgabefejezés szerint.

Minbsitd neve, beosztasa: Katona Miklos s.k. NGM féosztalyvezetd

Készitd szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnottképzeési Hivatal

Készitd szerv iktatoszama: 00191/2/2017/NGM IR Komplex

Kiadmanyozas datuma: 2017. 09. 04.

Példanyszam: 1 eredeti példany

Példanysorszam: 1.

Terjedelem: 12 lap

Az 1. eredeti példany cimzettje: Nemzeti Szakképzési és Felnbttképzési Hivatal
Masolati példanyok készitése: nyomdai fiton, a minésitd kiilon utasitasa szerinti
példanyszamban

Masolati példanyok elosztasa: kiilon iraton

Irattari tételszam: 801

Komplex szakmai vizsga
Kozponti irasbeli vizsgatevékenység,
javitasi-értékelési atmutato

A szakképesités azonosito szaima és megnevezése:
34 543 02 Asztalos

A vizsgafeladat megnevezése:
Szerkezettan-szakrajz, technologia, anyagismeret

Jovahagyta: B e :
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A 4/2015. (IL.19.) NGM rendelet és a 27/2012. (VIIL.27.) NGM rendelet 12/2013. (I11.28.) NGM rendelet
altal médositott szakmai és vizsgakvetelménye alapjan.

Szakképesités, azonosité szama és megnevezése

34 543 02 Asztalos

Ertékelési skala:

81 — 100 pont 5 (jeles)

71 — 80 pont 4 (jo)

61 — 70 pont 3 (kozepes)

51— 60 pont 2 (elégséges)
0 - 50 pont 1 (elégtelen)

A javitasi-értékelési utmutatétol eltérd, de szakmailag helyes megoldasokat is el kell
fogadni.

A vizsgafeladat értékelési sulyaranya: 25%.
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1. feladat Osszesen: 7 pont

Rajzolja meg egy arkolt ollds csapozassal Osszeépitett keret bal felsé csomdpontjat harom
nézetben, M=1:1 méretardnyban! A keret profilmérete 40x18 mm, az 4rok mélysége 10 mm.
Hasznéljon anyagjeldléseket!
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Helyes dabrazolas

Szerkezeti kotések jelolése

Anyagjelolés

Helyes vonalfajtdk és vonalvastagsdgok
Osszesen
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A javitdsi-értékelési utmutatorol kismértékben eltérd, de szakmailag helyes megolddsok is
pontozhatoak.
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2. feladat Osszesen: 16 pont

Az alabbi rajzon egy 530 mm széles, 350 mm mély és 860 mm magas ajtds és fidkos komod
lathaté. A korpusz oldalai és a polcok 20 mm vastag furnérozott forgacslapbol késziilnek. A
tetd ¢s a fené€k 30 mm vastag furnérozott forgacslapbol késziil éllécezve. A frontok anyaga
t6mdr cseresznyefa. Az ajté és a fiokel6 egy U alakii elékeretbe csukddik (profilmérete 45x20
mm). A komod ajtaja keretszerkezetli (profilméret 60x20 mm), deszkabetétes (arokba
rogzitve), kozécsukodo. A fiok illesztett, témor cseresznyefabol késziil. A szekrénytest fix,
koldokesapos 6sszeépitésii. A profil mindenhol 6 mm-es radiusz.

Készitse el az 1. szam1 csomopont M=1:1 méretaranyti rajzat méretezve, a fakdtéseket jelolve
¢s az anyagjeloléseket alkalmazva!
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Csomoépont
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Ertékelés Pont
Megfelelé méretardny vdlasztdsa 2
Megfeleld csomdpontok dbrdzoldsa (1-es) 2
Helyes méretek alkalmazdsa 3
Szerkezeti kotések jelilése 4
Anyagjelolés 3
Helyes vonalfajtdk és vonalvastagsdagok 2
Osszesen 16

A javitasi-ériékelési utmutatotol kismértékben eltérd, de szakmailag helyes megolddsok is
pontozhatoak.
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3. feladat Osszesen: 6 pont
Nevezze meg az abran lathato tokszerkezetet! 1 pont
Az 4bra mellé irja a tok részeit! 5x 1 pont

Tokszerkezet megnevezése: Gerébtok

1. tokmag allo
: 2. boritas
3. tokmag vizszintes

4. boritas vizszintes
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5. takaréléc
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4. feladat Osszesen: 6 pont

Sorolja fel az ajtotokfajtékat!

- acstok

- gerébtok

- pallotok

- béléstok (peremes pallotok)
- hevedertok

- vaktok

5. feladat Osszesen: 11 pont

Nevezze meg az 4dbran lathat6 faipari gépet, és a szamokkal jel6lt részeit irja a pontozott
vonalakra!

Az ébrén lathato faipari gép megnevezése: Asztalos marogép 1 pont
A gép részet: 10 pont
1. Szekrényes gépvaz 6. Gépi elotolé szerkezet

2. Gépasztal 7. Vészleallito

3. Vezetévonalzo 8. Elektromos vezérlé

4. Marotengely a marotiiskével 9. Marétengely emel6 szerkezet

5. Védoberendezés 10. Mardétengely szogbeallité szerkezet
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6. feladat Osszesen: 6 pont

Az alabbi szovegrész az egyengeté gyalugépen végzett megmunkalasra vonatkozik. Egészitse
ki a mondatokat!

Az alkatrész egyengetését a lapokkal kezdjiik.

Az anyag homoru oldalat a gépasztalra fektetve, élét a vezeté vonalzéhoz illesztve
egyenletes sebességgel eldretoljuk.

Az attolast sziikség esetén a sik feliilet eléréséig meg kell ismételni.

A lap egyengetése utan a gyalult feliiletet a vezetdvonalzéhoz szoritva az él egyengetését,

derékszogbe gyalulasat végezziik el.

7. feladat Osszesen: 5 pont

Nevezze meg az dbrakon lathato mardszerszamok tipusait!

a) Hatramart marészerszam

b) Hatraesztergalt maroszerszam
¢) Koronamaré

d) Cserélhet6 élii maroéfej

e) Lengoéfiirész
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8. feladat Osszesen: 6 pont

Egy asztalos szalagflirészgép tarcsaatmérdje 800 mm, a szalagvezet6 tarcsék tengelytdvolsdga
1700 mm. A meghajté motor fordulatszama 1440 1/min. A szalagvezetd tarcsa tengelyére
ékelt ékszijtarcsa atmérdje 300 mm, fordulatszdma 600 1/min.

a) Hatarozza meg a hajtomotor tengelyére szerelt ¢kszijtarcsa atmérdjét!

b) Szamitsa ki a flirészszalag hosszat!

Megoldas:
D=800 mm
t=1700 mm
nm=1440 1/min
d=300 mm
n=600 1/min
d,m:‘.7
L=?
a)
Gy
m d{
d ¥ 1:.@*300 3 pont
" m, 1440
d, =125mm
b)
L=D*r+2a=800*%7+3400
L =5913mm o ot
9. feladat Osszesen: 3 pont

Irja le réviden a faanyagok kékiilését!

A fenyéfak gombak okozta elszinezédése, de megtalalhaté a szil, nyar, éger és a koris
faanyagaban is. Jelent6sége csak a feny6féléknél van. Nedvességigényiik nagy, 45- 180%
kozotti. A gombdk nem bontjak le a sejtfalat, csak a sejtek tartalmi részeivel
taplalkoznak. A gombak a rosttelitettnél szarazabb faanyagot nem karositjak. A frissen
dontott ronkoket és a nagy nedvességtartalmi fiirészarut karositjak. Védekezés a

gombak ellen: viz alatti tarolis vagy a faanyag gyors kiszaritasa.
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10. feladat Osszesen: 6 pont
Jellemezze az akacfat a megadott szempontok alapjan!
Szoveti szerkezete: 2 pont

Gyiiriis likacsa faja jél elkiiloniild évgyiirikbél 4ll. Szijacsa keskeny, viligos
zoldessarga. Gesztje sotétebb zoldessarga. Edényei vildgossarga tilliszekkel vannak

toltve. A bélsugarak jol lithatoak vilagos, finom vonalak formajaban.

Miszaki jellemz6i: 2 pont

A hazai fafajok koziil a legkeményebb, legsiiriibb és a legszilardabb fik kozé tartozik.

Tartossaga egyediildlléan nagy. Kiemelkedéen nagy az iité-hajlit6 szilardsaga.

Felhasznalasa: 2 pont

Mechanikai megmunkilisa szerszim- és energiaigényes. Koribban elsésorban
sz6l6oszlopnak, vezetékoszlopnak haszniltik. Egyre inkabb alkalmazza a bitor- és
épiiletasztalos ipar. A legtobb parketta és hordé akacfabél késziil. Béviilé felhasznaldsi

teriilete a kerti butorok és berendezések gyartisa. Ertékes tizifa.

11. feladat Osszesen: 3 pont
Légszéraz stirGiségiik alapjan csoportositsa az alabbi fafajokat!
- akéc, vorosfenyd, nyar, lucfenyd, kéris, gyertyan.

Nagy stirtiségtiek (700 kg/m?) folotti: akdc, gyertyan. 1 pont
Kozepes stirtiségliek (550-690 kg/m’ ): vorosfenyd, koris. 1 pont
Alacsony siirtiségiiek (540 kg/m?) alatti: nyar, lucfenyo. 1 pont
12. feladat | Osszesen: 6 pont

Mit neveziink pacoldsnak, mi a pacolés célja? Milyen packépek kialakitasara van lehet6ség?
A pacolas : 1 pont
A pacolas olyan szinezési eljaras, amely sordn a fa természetes szinét megvaltoztatjuk,

de az erezetét nem takarjuk el.

A pécolas célja lehet: 3 pont
A fa természetes szinének megvaltoztatasa, kiilonleges szinhatasok elérése.

Az esztétikai hatas novelése, rajzolat kiemelése. A fa szindrnyalati kiilonbségeinek

kiegyenlitése. Nemesebb fak utanzisa. A fa oregbitése.
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A packépek lehetnek: 2 pont
Pozitiv pickép, ha a rajzolat eredeti jellege megmarad, azaz a korai paszta vilagos, a

kései paszta sotét marad.
Negativ packép, ha a rajzolat eredeti jellege megfordul, azaz a korai paszta sotét a kései

paszta vilagos lesz.

13. feladat Osszesen: 6 pont
Irja le a furnérozas technoldgidjat, részletezze miiveleteit!

- Furnérozandé alapfa elokészitése.

Furnér elokészitése:

- szabas, élek illesztése,

- Osszeforgatas, teritékképzés,

Ragasztéanyag el6készitése, felhordasa.

Préselés.

14. feladat Osszesen: 5 pont

Szamolja ki, hany kg bekevert ragasztoanyag szitkséges 160 db tetélap (500 mm hosszu és
350 mm széles) furnérozéasahoz, ha a fajlagos ragasztoanyag felhasznalas 150 g/m?!

Szamitas:

500 mm = 0,5 m

350 mm =0,35m

160 db

150 g/m* 1 pont
1db alkatrész egyik feliilete 0,5 0,35= 0,175 m* 1 pont
1db alkatrész mindkét feliilete 2+ 0,175 m*=0,35 m> 1 pont
160 db lap mindkét feliilete 160 -0,35=56 m* 1 pont
Ragasztéanyag sziikséglet 56 -150=8400 g = 8.4 kg 1 pont
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15. feladat Osszesen: 8 pont
Ismertesse az alabbi lakkok tulajdonsagait!

Vizzel higithato lakk: 2 pont
Tejszerii, de szaradas utin attetsz6. Az elsé réteg nagymértékben felhiizza a fa szalait,
ezért feliiletkezelés elott célszerii tobbszori vizezést alkalmazni. Fizikai (vagy fizikai és

kémiai — edz6 hasznalata esetén) szaradas kovetkezik be.

Nitro-celluloz lakk: 2 pont
Gyorsan szirad és jo a tapadoészilirdsiga. A lakkozandé feliilleten a vizezés nem

sziikséges, mert a gyors sziradas a fa rostjait lekoti. A lakk fizikai Giton szarad.

Savra keményed6 lakkok: 2 pont
Gyorsan sziradnak, karcallgak, a gyenge savakkal és lagokkal szemben ellenslléak. Az
egyes fafajokat (erdeifenyd, cseresznye, biikk) viorosre szinezheti, ezért probalakkozast

kell végezni. A lakkok kémiai titon szaradnak.

Lazuarlakkok: 2 pont
Olyan szines lakkok, amelyek a faanyag szerkezetét nem takarjak el, nem képeznek zart
filmet, mikroporézusak. Két rétegben sziikséges felvinni a feliiletre, a szaradas fizikai és

oxidacios folyamat.
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